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Primor 30xXx C&=WITTKOPP

Technische Daten
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Primor 30xx C=WITTKOPP

Technische Daten

Mechanische Eckdaten

Dimension

___— Optional:  Bauform ohne Sechskantmutter
3 34 - Héhe Schloss 31mm statt 34mm
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Optional; f
Bauform 3010 mit Sechskantmutter 3010 B
Hahe Schloss 34mm statt 31mm L
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Primor 30xx C=WITTKOPP

Technische Daten

Mit langer Notschlossanbindung P3011

Optional:
14 Bauform 3011
N EH N ohne Sechskantmutter
A Hihe Schloss _31mrn statt 34mm
13,5 -
Hub/sirake 12 _|
S|=z| < |
a| ™| ur 1
2
o 3 ¥ Bereich um den Ent-
riegelungsschieber
T besonders schitzen
L]
[ "' I 75
i BE -| Motschloss
Gewicht

Schlossgewicht ohne Notschloss ca. 460g

Standige Riegellast
— -1 O
Die maximale standig anstehende Riegelbelastung F gegen . |_ .
die Ausschlussrichtung darf den Wert von 2,5N nicht L il
i | ©O— - 0O
uberschreiten.
F= 1000 N
* 'E}_ _____ o \}
Der Schlossriegel darf seitlich durch das Riegelwerk mit E_- ....... Iy
3
— = |
F = max. 1kN belastet werden. + Y W _!_ o)
F= 1000 N
Montageschrauben
Typ

Zylinderschraube M6, mindestens 25mm, Festigkeit 8.8.

Anzugsmomente

Max. 3,5-5Nm
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Primor 30xx C=WITTKOPP

Technische Daten

Betriebsbedingungen

Das Schloss ist fur eine ortsfeste Montage in Wertbehaltnissen oder Wertraumtiiren in Wohn-

oder Buroraumumgebung ausgelegt.

Temperatur

10°C-40°C

Luftfeuchtigkeit

Relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend sollte 75% nicht Gbersteigen.
Elektrische Eckdaten

Versorgungsspannung

Die Spannungsversorgung erfolgt Gblicher Weise Uber eine 9V Alkali-Mangan Batterie. Bei

Netzversorgung ist eine Nennspannung von 9VDC +/- 5%, geregelt erforderlich.
Stromaufnahme

Alle Angaben beziehen sich auf Versorgung Uber neue 9V Blockbatterie (6LR61).

Ca. 3.5 UA.

Die maximale Stromaufnahme ist Berechnungsgrundlage fiir die Auslegung jeder
Spannungsversorgung. In der Anfangsspitze im Moment des Anfahrens des Motors kdnnen

Stromspitzen bis zu 500 mA auftreten.

Schnittstellen

Fur die Anbindung von Eingabeeinheiten der Serie Primor.

Fur den Anschluss von Signalboxen, externer Spannungsversorgung
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